Intervju med Joel Tang Hermansen, Oslo, 26.04.2024, kl. 19.00 -ca. 21.00. Intervjuet av Astri Bryde. 
Intervjuet foregikk ansikt til ansikt, uten lydopptak. Intervjuet er skrevet ut etter notater, og det fulgte stort sett intervjuguiden i vedlegg 5. Intervjuer er merket AB, intervjuobjektet er merket JTH.

AB: Hva er håndverket ditt? 
JTH (Med et smil): Hvilket håndverk er ikke mitt? Det går mest på tekstil- og redskapsproduksjon.
AB: Hvor lenge har du holdt på med dette håndverket?
JTH: 5-6 år.

Om sortering/ forbehandling av ull:
AB: Hvilke kvaliteter ser du etter i ullen du sorterer?
JTH: Om den er tovet. Tovet ull fjerner jeg, og kort og skitten ull. Jeg bruker helst høstull, med mye glans.
AB: Hvordan sorterer du?
JTH: Jeg bruker mest bunnull og sorterer ut det meste av dekkhårene. Men jeg bruker mest dekkhår til renning og bunnull til innslag. Det er også forskjell på lammeull og ull fra voksen sau. Lammeulla er myk og fin, mens ull fra voksen sau er striere. Jeg ser på mikron, tykkelsen på fiberen, og om det er marghår. Marghår knekker lett, og du kan trekke i ulla for å se om den brekker. Da er det trolig mye marghår i den. 

Om vasking og kamming av ull:
AB: Vasker du ulla før du kammer den? Hvis du gjør, hvorfor? Eller eventuelt hvorfor ikke? 
JTH: Jeg vasker den av og til; det kommer an på hvor mye lanolin det er i den. Lammeull vasker jeg normalt ikke, siden den har mindre lanolin. Da spinner jeg og vever først, og vasker så -med mindre jeg skal farge av den. Da farger jeg for det meste tråden, ikke det ferdig vevde tekstilet.
AB: Hva slags ullkammer benytter du? Har de én eller to rader med tinner?
JTH: Med én rad. De er lettere å bruke; det er vanskeligere med to rader. Hardere å trekke ulla av kammen. Men det er mer presis sortering med to rader.
AB: Hvordan kammer du ulla? Gjør du noe med kammene før de brukes?
JTH: Jeg varmer helst opp kammene før jeg bruker dem; da glir ulla letter igjennom. Og så holder jeg kammene 90° på hverandre.

Om spinning på håndtein:
AB: Hvilken påvirkning har vekten på spinnehjulet? Hva er ideell vekt i forhold til tykkelsen på garnet?
JTH: Diameter og vekt på spinnehjulet er viktig! Spinnehjul på 5-30 gram gir tynt garn, mens med spinnehjul på for eksempel 50 gram spinner du tykt garn på -opp til 3-4 millimeter! Har de stor diameter kan du spinne tykt garn med lite sno.
AB: Hva slags ull foretrekker du å spinne av?
JTH: Å, det er gammel norsk spælsau!
AB: Hvilken spinneretning faller mest naturlig for deg? S-spinn eller Z-spinn?
JTH: Z-spinn, men det varierer litt.
AB: Hvilken hånd spinner du med?
JTH: Høyre.
AB: Hva slags håndtein bruker du til å spinne sammen totrådsgarn? Tein med høyt eller lavt plassert spinnehjul?
JTH: Med høyt plassert spinnehjul. Jeg ruller den mot låret når jeg spinner.

Om billedeveving/ veving på opprettstående vevstol med to bommer:
AB: Har du forsøkt denne typen veving?
JTH: Ja.
AB: Hva slags renning har du benyttet da?
JTH: Kontinuerlig renning, av den typen som vender. Ikke spiralrenning; den liker jeg ikke!
AB: Hvor stram foretrekker du at renningen er, og hvordan strammer du den? Hvordan avgjør du at strammingen er «riktig»?
JTH: Ikke så veldig stram, men linrenning må være strammere enn den i ull. Jeg kjenner etter om renningen er jevn ved å dra fingeren over den for å kjenne etter slakke tråder. Stramming av renningen er noe mas!
AB: Hvilke redskaper benytter du underveis i vevingen?
JTH: Garndukker og vevgaffel, av og til skyttel. 
AB: Hvordan starter og avslutter du vevnaden?
JTH: Jeg klipper opp renningen og syr inn endene med kastesting og forsting.
AB: Hvilke materialer foretrekker du å veve med?
JTH: ULL! 100%, ikke noe blandingsmateriale! Ulla er elastisk, ikke som lin.
AB: Hva er inspirasjonen for din vevemåte?
JTH: Andre reenactere.
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